
 

 

 

 

 

 
 
 
Superficie 
 

Sobre terreno bien apisonado y contrapiso normal. Debido al espesor de las placas y sus 

características no se requiere carpeta de asiento. 

 
Mortero de Asiento 
 

Se recomienda la siguiente mezcla: 3 partes de arena fina / 1 parte de cal hidráulica / ½ parte 

de cemento 

 
Colocación 
 

a) Sobre el contrapiso verter una lechada hidrófuga antes de comenzar a colocar, para evitar 

que suba la humedad del contrapiso 

b) Colocar siempre con junta abierta, no menor a 5 mm. 

c) Para realizar los cortes utilizar disco de corte diamantado 

 
Tomado de Juntas 
 
 
Utilizar para este fin Pastinas Listas para Baldosones ceramicé 
 
Los separadores que poseen nuestros baldosones proveen el espacio que se requiere para el 
tomado de juntas 

 

a) Las juntas deben tomarse entre las 24 y las 48 horas posterior a la colocación. 

b) Calcular aproximadamente 1,5 Kg. x m2. 

c) Preparar la pastina agregándola al agua hasta obtener una pasta homogénea, bien fluida y 

libre de grumos. No preparar grandes cantidades para evitar que se endurezca, ya que no se 

puede recuperar. 

d) Limpiar las juntas y humedecerlas. 

e) Verter la pastina sobre las juntas con manga de empastinado o tarro con pico vertedor, con 

cuidado de no manchar las superficies de las placas. 

f) Para evitar resquebrajaduras, rociar las juntas 2 o 3 horas después de tomadas. 

      LINEA BALDOSONES – Instructivo de Colocación 



 
Juntas de Dilatación 
 

En pisos exteriores es imprescindible realizar juntas de dilatación perimetrales, y juntas adicionales 

en paños mayores a 4 m. de largo. 

La profundidad de dicha junta debe ser hasta la tierra, y su espesor de 3 cm. 

 

 
NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá 

oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, 

entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. 

Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada 

verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente 

 

 

 


